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Medierør kobberrør    

Materiale Cu-DHP  

Tværbindingstype  

Maks. driftstryk    

Driftstemperaturområde  til 120ºC  

Maks. væsketemperatur    

Lineær ekspansionskoefficient             
fra 0 til 70°C 

   

Oxygen-diffusion    

 

   CU Rør   

Medierør Blød CU rør 

Isolering 80kg/m mineraluld 

Kapperør Fleksibelt, parallel-korrugeret HDPE 

Varmeledningsevne 
  

Leveringslængde 15,00m 
 

 

  TEKNISK DATABLAD  
 

Varmepumperør i CU 

til jordforlægning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

Dimensioner      

Produktionskode Medierør Y.D./s 
kapperør 

Y.D. 

Min. 

bøjeradius 
tomrør 

 [mm]        [mm] [m]  [mm]  

 ¼”-⅜”         125 0,8  

 ¼”-⅝”         125 0,8  

 ¼”-½”         125 0,8  

 ⅜”-⅝”         125 0,8  

     

     

 

Fleksibelt kobberrør med trækrør til 

varmepumper.  

Glatte bløde cu rør, kurrogeret trækrør. 

Kapperør i kurrogeret PE rør  

Isolering mineraluld med alu skærm 

omkring 

 

Anvendelse 

 
Rørene er til jordforlagt forbindelse mellem 

udedel og bygning. 

 

Rørene er foruden to cu rør forsynet med to 

trækrør til el-forsyning og signalkabel. 

 

TEKNISK DATA 
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